) o Vom Wischerarm die Schutzkappe entfernen Um die Innenverkleidung zu entfernen Die Innenverkleidung vorsichtig entfernen
Heckwischer-Originalzustand  und die Mutter I6sen und den Wischerarm  mussen die Schrauben in der Griffmulde  Sie ist mit Metallklipsen befestigt
entfernen geldst werden

Vom Wischermotor nun die 3 Nun den Kabelstecker vom Die Gummidichtung aus der :
Muttern entfernen und den Wischermotor abziehen und a.m: . Imoxwo:mmcm .m:qmq:m: und die Mﬂﬁ:mmmmﬁwm_m_mmMmﬂm:cmwﬂwﬁmwmmmcﬂ
Motor herausziehen Mmﬂwwﬁmwmmmmwﬂﬁ%s (z.B. mit einer Mﬂu__mwmﬂ:m_cm innen und aullen um die groRere Glasplatte verteilen. Am

besten die Glasabdeckung auf ein Streifen
Krep-Klebeband kleben.

Nun die Glasabdeckung von hinten durch das
Heckscheibenloch stecken und gleichzeitig mit dem
Klebeband fixieren

Zum Schlu den uberschussigen Kleber
entfernen und die Glasabdeckung ca. 12 Std.
trocknen lassen.

Weitere Produkte finden Sie auf
unserer Website

www.speed-tech.de
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